== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Delock LPWAN Antena 890 - 960 MHz zenski N 3,5 dBi
wielokierunkowa stata montaz na scianie zewnetrzna
szary

Opis

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 890 - 960 MHz
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

LPWAN
LPWAN (Low Power Wide Area Network) are radio networks that ‘
cover large distances. They are characterized by a high reception =53

sensitivity and a low energy consumption.

Numer artykutu 12568

EAN: 4043619125685
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Box

Szczegoty techniczne

e Zigcze: 1 x zehski N

e Zakres czestoliwosci: 890 - 960 MHz

¢ LoRa, NB-loT, Sigfox, ZigBee, Z-Wave
e Sita anteny: 3,5 dBi

¢ Impedancija: 50 Ohm

e VSWR: 1,5

e Polaryzacja: pionowa

e Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
e Kolor: szary

e Wymiary (DxG): ok. 219 x 20 mm

Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z jednym wolnym portembadz N
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Zawartos¢ opakowania

e Antena
¢ Uchwyty do montazu nasciennego

Zdjecia
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General

Interface

ztacze : 1 x N zenskie

Technical characteristics

Antenna gain: 3.5 dBi

Temperatura robocza: -40 °C ~80 °C

VSWR: 1,5

Physical characteristics

Dimensions (LxJ): 219.0 x 20.0 mm
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