== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Delock Stuchawki USB Stereo z regulacja gtosnosci
Volume Control do PC i Laptopa - Ultra lekkie

Opis

Stuchawki z mikrofonem USB Delock pozwalajg na odtwarzanie i
nagrywanie sygnatu audio podczas pracy w domu i do uzytku w
zawodowego. Doskonale pracuja ze Skypem, konferencjami video i
kursami on line.

Doskonate nagrania i dobry dzwiek stereo
Dzieki elastycznemu wysiegnikowi mikrofon przyjmuje dzwiek czysto
i gtodno. Uktad stuchawkowo-mikrofonowy ma czgstos¢ probkowania Numer artykutu 27178

16 bit / 48 kHz, moze zatem nagrywac z jako$cig DVD.
EAN: 4043619271788

Wygodne do noszenia Kraj pochodzenia: China

Stuchawki majg piankowe wygtuszacze i sa bardzo lekkie: 75 g. Opakowanie: Retail Box
Stuchawki moga by¢ regulowane do wymaganej wielko$ci gtowy.

Zatem uktad stuchawkowy zapewnia wygode podczas diugotrwatego

uzywania.

Ciagta regulacja gltosnosci
Kabel ma kontrole gto$nosci i moze dostosowaé stuchawki do
potrzeb.

Plug & Play

Dzieki USB Plug & Play uktad stuchawkowy jest gotowy do dziatania
natychmiast, sterownik jest niepotrzebny. System dziata ze
wszystkimi powszechnymi systemami operacyjnymi, takimi jak
Windows, Mac OS, Chrome OS i Linux.

Szczegoty techniczne

e Ztgcze: 1 x USB 2.0 Typ-A meski
¢ Kierunkowos$¢: wielokierunkowy
e Czutos¢:
Stuchawki: 105 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -42 dB +/- 2 dBV/Pa
o Zakres czestoliwosci:
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Stuchawki: 20 Hz - 20 kHz

Mikrofon: 40 Hz - 13 kHz

Impedancija: 32 +/- 5 Ohm

Czestotliwos¢ probkowania: 16 Bit / 48 kHz nagrywanie i odtwarzanie
¢ Regulacja gto$nosci (gtosno / cicho)

Dtugosé kabla: ok. 2,4 m

Waga: ok. 75 g

USB Bus power

Plug & Play

Wymagania systemowe

e Chrome OS

¢ Linux Kernel 5.4 lub nowszy

Mac OS 10.9 lub nowszy

Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartos¢ opakowania

¢ Stuchawki z mik USB
¢ Ostonka
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA

General
Funkcja :

Specyfikacja :

Supported operating system:

Style:

Interface

ztacze :

Technical characteristics

Frequency range:

Impedancija:
Napiecie:

Sensibility:

Czestotliwos¢ prébkowania:

Directivity:

Physical characteristics

Weight:
Kolor przewodu:

Dtugosé kabla:

Plug & Play
USB 2.0

Chrome OS

Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 10.9 lub nowszy
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit

Stereo

1 x USB 2.0 Typ-A meski

20 Hz - 20 kHz
40 Hz - 13 kHz

32 +/- 5 Ohm
USB Bus power

105 dB +/-3dB
-42 dB +/- 2 dBV/Pa

16 Bit/ 48 kHz

wielokierunkowy

759
czarny

2.4 m
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