== SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Navilock Maxi tadowarka

Opis

Ta tadowarka Navilock umozliwia tadowanie baterii réznych
urzadzen, tj. telefonébw komoérkowych, aparatoéw, itd. Dostepne sg
odpowiednie adaptery Navilock do tadowania baterii. Co wiecej,
poprzez uzycie portu USB z boku, mozna tadowa¢ rézne urzadzenia
USB. Do tadowania urzgdzen USB wystarczy jedynie dostarczony
kabel pradu zmiennego lub kabel tadowarki samochodowej w celu
podtaczenia do sieci domowej lub na drodze w samochodzie.

optional charger plates

Specyfikacja

¢ Mozliwosci fadowania:
1. Urzgdzenia USB
2. Ladowalne baterie aparatu cyfrowego/kamery
(wymagane opcjonalne podstawki tadowarki)
3. Ladowalne baterie PDA/telefonu komérkowego
(wymagane opcjonalne podstawki tadowarki)

e Wejscie: Prad zmienny 90-250 V; 50-60 Hz / 100 mA
Prad staty 12V

* Wyjscie: Prad staty 4.2-8.4 V /800 mA
USB: 5V /1000 mA

¢ Odpowiednia do nastepujacych tadowalnych baterii:
Litowe (Lith), Litowo - jonowe (Lith-1o)

» Z zabezpieczeniem przed przecigzeniem

¢ Z tadowaniem konserwacyjnym (Bateria natadowana w 100%,
niezaleznie od zakonczenia procesu tadowania)

Zawarto$¢ opakowania
¢ Maxi tadowarka

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiajace sie tutaj nazwy i znaki naleza do ich odpowiednich
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

&

NAVILOCK®

Numer artykutu 61700

EAN: 4043619617005
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

www.navilock.com
61700

1/2
29.09.2022


http://www.navilock.de/files/16905.download

¢ Kabel prgdu zmiennego
e Kabel prgdu statego
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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