== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Navilock 6 portowa listwa tadowania USB 6,5 A dla
krajow UE / Wielkiej Brytanii / USA ze wskaznikiem
LED pokazujacym napiecie i prad

Opis

Te listwe tadowania Navilock mozna uzywa¢ do jednoczesnego
tadowania do szesciu urzadzen USB. Ladowaé mozna urzgdzenia
USB o wysokim poborze pradu do 2,5 A, np. iPad lub inne tablety
PC. Dzieki réznym dostarczonym wtyczkom zasilania, listwe
tadowania mozna uzywaé¢ w réznych krajach oraz w samochodzie.

Numer artykutu 62624

EAN: 4043619626243
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
6 x USB typ A zenski
- 2 zenskie porty udostepniajgce prad 2,5 A
- 2 x 2 zenskie porty z ktérych kazdy udostepnia prad 2 A
1 x gniazdo pradu satego

e Maks. 6,5 A

* 1 x przycisk wiaczenia / wytgczenia

¢ 1 x przycisk naciskowy do ustawiania trybu wyswietlania: Napiecie,
prad, napiecie i prad w trybie automatycznej zmiany i uspienia
(automatyczna zmiana po 8 minutach braku uzywania)

¢ Odpowiedni do uzywania w samochodzie

Specyfikacje zrédta zasilania

« Scienne zrédto zasilania
e Wejscie: AC100~240V/50~60Hz/1,5A
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e Wyjscie: 12V /3 A
¢ Uziemienie na zewnatrz, biegun dodatni wewnatrz
e Wymiary:

wewnatrz: g ok. 2,1 mm

na zewnatrz: g ok. 5,5 mm
dtugosé: ok. 10 mm

Zawartos¢ opakowania

e Listwa tadowania USB

e Zewnetrzny zasilacz 12V /3 A

* Wtyczka zasilania dla UE, Wielkiej Brytanii i USA
¢ Zasilanie dla gniazda zapalniczki samochodowej
e Szyna mocowania

¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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