== SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Navilock tadowarka 1 x USB Typ-A z Qualcomm®

Quick Charge™ 3.0 biaty

Opis

Zasilacz USB firmy Navilock moze by¢ uzyty do fadowania jednego
urzadzenia USB. Dzieki technologii Qualcomm® Quick Charge™
3.0, obstugiwane urzadzenia moga by¢ szybciej tadowane do
poziomu 75%. Inne urzadzenia USB moga by¢ tadowane prgdem do

1,5Aprzy5V.

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x USB Typ-A zenski
1 x wtyk CEE 7/16
* Wejscie: AC100~240V/50~60Hz/0,45 A
¢ Wyjscie:
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A:
3,6-6,0V3,0A,6,0-90V20A,9,0-120V15A
¢ Moc wyjsciowa: maks. 18,0 W tagcznie
« Srednia sprawno$é podczas pracy 85,31 %
e Sprawnos$¢ przy niskim obcigzeniu (10 %) 85,71 %
e Zuzycie energii w stanie bez obcigzenia 0,061 W
¢ Ochrona przeciazeniowa
¢ Ochrona nadpradowa
¢ Ochrona przed przegrzaniem
¢ Ochrona przed zwarciem
» Kolor: biaty
e Wymiary bez wtyczki (DxSxW): ok. 45,5 x 35,4 x 23,4 mm

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiajace sie tutaj nazwy i znaki naleza do ich odpowiednich
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

NAVILOCK"

Numer artykutu 62969

EAN: 4043619629695
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

www.navilock.com
62969

1/3
28.04.2022



Zawartos¢ opakowania

* Zasilacz USB
* USB Kabel do transmisji danych i zasilania 0,9 m

Zdjecia
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Physical characteristics

Dtugos¢: 82.5 mm

Height: 23,4 mm

Power supply

Input: AC 100-240V/50-60Hz/0,45 A

Connector: 1 x USB Typ-A zenski
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