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NAVILOCK

Delock Ladowarka bezprzewodowa 2w 1 o mocy 5 W/

7,5W/10W /15 W - Qi

Opis

Dzieki tej stacji tadujgcej firmy Delock z certyfikatem Qi mozna
jednoczesnie tadowaé smartfon i inne urzadzenie bezprzewodowo.
Dzieki transferowi energii przez indukcje kable tadujace nie sg juz
potrzebne, a ztagcza sa chronione. tadowarka obstuguje szybkie
tadowanie do 15 W dla odpowiednio wyposazonych smartfonow.

Powierzchnia ?adowania s?uchawek

Podktadka tadujgca w podstawie stacji zapewnia moc do 5 W i jest
przystosowana do urzgdzen obstugujacych tadowanie indukcyjne o
nizszym odczycie. Na przyktad etui na stuchawki bezprzewodowe.

Uwaga

Smartfon musi by¢ wyposazony w magnetyczne mocowanie do staciji
tadujacej.

Specyfikacja

Ztacze: 1 x USB Type-C™ zenskie
¢ Napiecie wejsciowe: 12V
Prad wyjéciowy: maks. 1,66 A

A (10,0 W),9,0V /1,66 A (15,0 W)
¢ Czes¢ tadujgca podstawki tadujgcej: 5,0 V/ 1,0 A (5,0 W)
e Zakres czestoliwosci: 110 - 148 kHz
Moc transmisji: maks. 15 W
1 x dioda LED dla zasilania
¢ Postawa nie $ligajaca
e Temperatura robocza: 0 °C ~ 25 °C
¢ Temperatura przechowywania: -20°C ~ 70°C
¢ Wilgotnos$¢ wzgledna: 5 - 95% (bez kondensaciji)
¢ Odlegtos¢ transmisji: 4 mm z etui ochronnym, 6 mm bez
¢ FOD (wykrywanie ciat obcych): tak
e Kolor: czarny / szary / biaty
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Moc tadowania magnetycznego uchwytu na smartfon: 5,0 V/1,0 A (5,0 W), 7,5V/1,0A(7,5W),9,0V /1,12
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e Waga: ok. 278 g
e Wymiary:

statyw: Srednica ok. 97 mm, wysoko$¢ ok. 11 mm
magnetyczna podktadka tadujgca: $rednica ok. 59 mm, wysoko$¢ ok. 19 mm
wysokosé catkowita: ok. 153 mm

Wymagania systemowe

e Zasilacz z gniazdem USB Type-C™
5V /2 A (do tadowania 5 W) lub
9V /1,66 A (do szybkiego tadowania 7,5/ 10/ 15 W)

Zawartos¢ opakowania

¢ Stacja fadujaca
e Przewdd USB Type-C™ na USB Type-C™, dtugos¢ ok. 1 m
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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Interface

Technical characteristics

Frequency range: 110 - 148 kHz

Physical characteristics

Dtugosé kabla: 1m

Height: 153 mm
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