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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Delock Kabel sieciowy RJ45 Cat.8.1 S/FTP 3 m do 40
Gbps czarny

Opis

Ten kabel sieciowy firmy Delock z certyfikatem GHMT moze by¢
uzywany do tgczenia roznych urzadzen i jest odpowiedni dla aplikaciji
Ethernet 40GBASE-T o czestotliwosci 2 GHz i szybkosci przesytania
danych do 40 Gbps.

3m

Numer artykutu 80235

EAN: 4043619802357
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

e Zlacze:
1 x RJ45 meski
1 x RJ45 meski
¢ Specyfikacja Cat.8.1
e Certyfikat GHMT
Szybkos¢ transmisiji danych do 40 Gbps
Ekranowana (S/FTP)
Para ekranowana (PiMF)
Rodzaj kabla: 24 AWG
Temperatura otoczenia: -20 °C ~ 75 °C
Srednica kabla: ok. 7,5 mm

Kolor: czarny
Materiat: TPE / LSZH (bezhalogenowy)
Dtugos¢ ze ztgczami: ok. 3 m

Wymagania systemowe
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¢ Jedno wolne ztacze zenskie RJ45

Zawartos¢ opakowania

¢ Kabel krosowy

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski

Technical characteristics

Temperatura robocza: -20°C~75°C

Physical characteristics

Materiat: TPE-LSZH

Kolor: czarny
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