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Delock Webova UHD kamera s rozhranim USB a s
mikrofonem, 4K 30 Hz, zorny uhel 110° a stativ

Popis

Tato 4K webova kamera znacky Delock nabizi vysoké rozliSeni pfi
nizké spotfebé proudu a k tomu kompaktni konstrukci. Webova
kamera presvédcuje svym zornym uhlem 110° a proto je také
idealni na video konference s vice lidmi. Ma také integrovany
mikrofon, ktery ma dosah az 8 metrt.

1,5m

Stativ na kameru

Kromé skladaci montéze k pfipojeni kamery na monitor je k dispozici Cislo produktu 96400
také stativ, na ktery Ize kameru pfiSroubovat. Nohy stativu jsou
vyrobeny z kovu, coz Vam umozfiuje nastavovat rGzné vysky
posouvanim k sobé a od sebe. Hlava stativu je vyrobena z kovu, na
kterém je $roub se zavitem 1/4”. Baleni: White Box

EAN: 4043619964000
Zemé plvodu: China

Plug & Play

Diky technologii USB Plug & Play je webova kamera okamzité
pfipravena k pouziti a neni tfeba instalovat ovladag. Webova kamera
funguje s operac¢nimi systémy Windows a Linux.

Technické detaily

Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-A samec
Zabudovany mikrofon

e Kovovy kryt

¢ Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 @ 30 Hz
e Senzor: Sony IMX415

e 360°0oto¢na

* Uhel rozchodu: vlevo a vpravo, vyse a doll
¢ Vyzaduji provozni napéti: 5V

Spotieba proudu: cca. 500 mA

Provozni teplota: -20 °C ~ 70 °C

Provozni vihkost: 5 ~ 95 %

e Pomér signalu a Sumu (SNR): ca. 41 dB
Dynamicky rozsah: 72 dB

Automatic white balance (AWB) - automatické vyvazeni bilé
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¢ Norma USB Video Class (UVC): UVC 1.0
¢ Horizontalni zorny thel: 110°

¢ Rozlideni: 8,0 megapixelovy

¢ Rozmér senzoru: 1/2,8”

¢ Hodnota apertury: 2,26 mm, ¢o¢ka F1,8
e Typ zavitu: 1/4”

* Rychlost snimk( MJPG:

30 fps @ 3840 x 2160, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x

720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
¢ Rychlost snimkd YUY2:
30 fps @ 640 x 480, 320 x 240
18 fps @ 1024 x 576, 800 x 600
12 fps @ 1280 x 720, 1024 x 768
5 fps @ 1920 x 1080
e Barva: Cerna
e Délka kabelu: cca. 1,5 m
e Rozméry (DxSxV): cca. 110 x 57 x 32 mm

Systémové pozadavky

Linux Kernel 5.8.0 nebo vyssi

Windows 10/10-64/11

PC nebo notebook s volnym USB Typ-A portem
PC s podporou UVC support

Obsah baleni

¢ Webova kamera
o Stativ
e Uzivatelska pfirucka

© 2024 by Navilock. V8echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce.
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny.

www.navilock.com
96400

2/4
06.12.2022



Prislusenstvi
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Interface

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
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